SchiBo ®
GmbH

Schilderfabrik

ISO 9001

Anwendung/Eigenschaften e

Graviermaterial aus Aluminium

Innen °
Eloxalqualitat mit hervorragenden Gravureigenschaften AuRen o
® Matte Eloxaloberflache UV-resistent °
® Premium Qualitat rdlec] °
. . .. . Bruchfest °
® Geeignet fur Frasgravur und Diamantgravur Laserbeschriften o
® Materialstarken: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm lsemmeictn I
Eigenschaften Frélsen"(Hartmetall) °
® Temperaturbestandig bis 100° Celsius HeiRpragen ©
. Siebdruck °
® Gravurtiefe 0,1 - 0,3 mm Bohren .
® Aluminium Al MG 3 Qualitat Kleben o
® Formate 500x1000 mm oder auf Anfrage Schneiden o
) . Stanzen °
Zuschnittservice 'ﬁ Schneiden, Frasen Stanzen
M Lagerware innerhalb 1 Woche
B Fertigungsware ca. 10 Tage.
‘ | |
1 A001 A008 _
| Alu silber matt EV1 Alu edelstahloptik
‘ geburstet
[ | |
A004 A005

Alu gold matt EV3

Alu blau matt

[ |
A002 A006
Alu schwarz matt EV6 Alu rot matt
[ |
A003 A’OO?

Alu grin matt

Alu bronze mittel EV4

Geringe Farbabweichungen zu den bildlichen Darstellungen sind moglich. Neben den fototechnischen Differenzen sind Schwankungen

im Eloxalbad normal, da technisch bedingt.
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